®
» Rundum den Feuerldscher JDEKE&
FL-Zubehor

Feuerloscher-Zubehor
» Wandhalter seite 2 » Schutzboxen seite 6

» Transporthalter seite 2 » Aufputzschranke seite 7

» Schiffshalter seite 3 » Designldsungen seite 8

» Stander seite 4 » Kennzeichnung seite 9
» Hauben seite 4 » Diebstahlsicherungen seite 10

» Haubenkasten seite 6 » FuBringe & Patronen seite 11




®
JI]I:KEL\_@

NDHA

1]
iz

Drahthalter

Drahthalter zur Befestigung der Léscher an vibrations-
armen Orten, pulverbeschichtet, schwarz, gummierte
Klemmen, RAL9005

Drahthalter fur 1 kg/l Hebel-Feuerloscher | Art.-Nr. 04-030
Drahthalter fur 2 kg Hebel-Feuerléscher | Art.-Nr. 04-018
Drahthalter fur 2 kg/l Hauben-Feuerloscher | Art.-Nr. 04-016
Drahthalter fir K 2 J | Art.-Nr. 04-008

Drahthalter fir K 2 AJ | Art.-Nr. 04-009

Wandhalter KS-Wandhaken Basic und Stabil

Geeignet fir alle Jockel-Feuerldscher 5-12 kg/l, Stahlblech Stahlblech-Haken fiir Kohlendioxidléscher

Wandhalter Basic | Art.-Nr. 04-083 KS-Wandhaken Basic fur 2 kg CO,-Feuerldscher | Art.-Nr. 04-115
Wandhalter Universal, pulverbeschichtet rot | Art.-Nr. 04-080 KS-Wandhaken Basic firr 5 kg CO,-Feuerldscher | Art.-Nr. 04-116
Wandhalter Delta, pulverbeschichtet rot | Art.-Nr. 04-081 KS-Wandhaken Stabil fiir 2 kg CO,-Feuerléscher | Art.-Nr. 04-117

KS-Wandhaken Stabil fir 5 kg CO,-Feuerloscher | Art.-Nr. 04-118

X5 |
Alles fiir den sicheren Halt!

“\“_ 1_“ Halt ist nicht gleich Halt. Den Anforderungen in Fahrzeugen oder auf Schiffen ist anders zu begegnen als z. B. im

. ‘ Haushalt. Unsere Fahrzeughalter sind speziell fir die jeweiligen Anwendungsgebiete und die besonderen

w‘gﬁ““- Anforderungen entwickelt worden. So werden unsere Fahrzeughalter z. B. auch seit Jahren erfolgreich von der

Automobilindustrie verwendet.

» Transporthalter
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KFZ-Halter Mini S KFZ-Halter Mini M

Geeignet fir Behélter-d 90 mm, crashgetestet im Geeignet fir Behalter-d 108-112 mm, crashgetestet im
Zusammenhang mit 1 kg Jockel-Feuerldschern bis Zusammenhang mit 2 kg Jockel-Feuerléschern bis
50 G, schwarz RAL 9005, Oberflache mit Dekor, angespritztes 30 G schwarz RAL 9005, Oberflache mit Dekor, angespritzte
Spannband aus Polypropylen, einfache Handhabung durch Spannbander aus Polypropylen, einfache Handhabung durch
Knickhebelverschluss, Montage Uber 3 Senkbohrungen fir Knickhebelverschluss, Montage uber 4 Senkbohrungen fir
M5 Gewinde M5 Gewinde

KFZ-Halter Mini S fir 1 kg/l Feuerléscher | Art.-Nr. 04-096 KFZ-Halter Mini M fiir 2 kg/l Feuerldscher | Art.-Nr. 04-092

www.jockel.de
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KFZ-Halter Standard S

Speziell fur kurze 6 kg/l Feuerloscher, z.B. Jockel
P 6 LJK und P 6 JK, Stahlblech, pulverbeschichtet, rot,
RAL 3000, gepolsterte Arme, zwei Spannbander aus
Polypropylen, Metallverschliisse mit Sicherungsstiften fir
zusatzliche Sicherheit

KFZ- Halter Standard S | Art.-Nr. 10-008
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schwarz, RAL 9005,
Spannbander aus

KFZ-Halter Standard M

Stahlblech, pulverbeschichtet,
verstellbarer Durchmesser, zwei
Polypropylen mit Metallverschluss

KFZ-Halter Standard M fir 6 kg/| FL und K 5 J | Art.-Nr. 10-006

a\g
KFZ-Halter Flexi

Stufenlos verstellbarer Durchmesser zur Anpassung
individueller Grofien, Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz,
RAL 9005, mit einem Spannband aus Polypropylen mit
Metallverschluss, Montage Uiber 2 Senkbohrungen

KFZ-Halter Flexi fir 6 kg/l Feuerléscher | Art.-Nr. 10-007
KFZ-Halter Flexi fir 12 kg Feuerléscher | Art.-Nr. 10-012

KFZ-Halter Standard M fiir 12 kg FL | Art.-Nr. 10-013

KFZ-Halter Universal

Fir alle FeuerldschergroRen von 4 bis 12 kg/l verwendbar,
verstellbar fiur Behalter-d 135 - 190 mm, Stahlblech,
kunststoff-pulverbeschichtet, schwarz, Oberflachenschutz:
eisenphosphatiert, verstellbares Textilband, Metall-
verschlisse stabile und robuste Ausfuhrung, ideal zur
Anbringung an vibrationsreichen Standorten

KFZ-Halter Universal | Art.-Nr. 10-014

o Schiffshalter Universal

Fir Feuerléscher mit Behéalter-d 140 - 180 mm,
Stahlblech, pulverbeschichtet, rot, RAL 3000, mit
1 Spannband aus Polypropylen MaRe Schiffshalter:
166 x 88 mm, MaRe Textilband: gestreckte Lange
680-720 mm, Breite: 22 mm

Schiffshalter Universal fur 6 kg/l FL | Art.-Nr. 04-091

© Schiffshalter Spezial

Fir 6 kg/l Feuerldscher mit Behalter @ 150 mm,
Stahlblech, pulverbeschichtet, rot, RAL 3000,
Spannband mit Kunststoff-Clip, 276 mm Lénge

Schiffshalter Spezial fir 6 kg/l FL | Art.-Nr. 04-091.1

www.jockel.de

» Zubehor fiir Halter

Spannband fiir Loscher

Material Polypropylen, schwarz, rote PVC-Schnalle, Lange
ca. 440 mm

Spannband fiir 1 und 2 kg/l Feuerldscher | Art.-Nr. 10-001

Spannband fiir KFZ-Halter Flexi und
Schiffshalter Universal

Material Polypropylen, schwarz, Metallverschluss mit
Gegenhaken und Versteller, Malle 620 x 20 mm

Spannband fir 6 kg/l Halter | Art.-Nr. 10-010
Spannband fir 12 kg/l Halter | Art.-Nr. 10-004




FuBstander
Single FuBstédnder

Double

Praxis-Tipp
Praktisch zerlegt in Kartons kdnnen diese Stander auch leicht
auf Kundendienstfahrzeugen gelagert werden.

Schutzhauben Gitternetzfolie transparent
Schutz gegen Staub und Schmutz, transparent, besonders
stabile Gitternetzfolie, mit aufgenahtem Feuerldschersymbol

mit Feuerléschersymbol BGV A8

fur 4 und 6 kg/l Feuerléscher, 700 x 550 x 250 mm | Art.-Nr. 10-050.1
fur 5 kg CO,-Feuerldscher, 720 x 450 x 270 mm | Art.-Nr. 10-051.1

fur 9 und 12 kg/l Feuerléscher, 800 x 650 x 270 mm | Art.-Nr. 10-055.1
fur 25 kg/l Feuerléscher, 1025 x 400 x 420 mm | Art.-Nr. 10-064.1

fur 30 / 60 kg/l Feuerldscher, 1640 x 940 x 960 mm | Art.-Nr. 10-063.1
fur 50 kg/l Feuerloscher, 940 x 410 x 560 mm | Art.-Nr. 10-060.1

mit Feuerléschersymbol ISO

fur 4 und 6 kg/l Feuerléscher, 700 x 550 x 250 mm | Art.-Nr. 10-050.2
fur 5 kg CO,-Feuerldscher, 720 x 450 x 270 mm | Art.-Nr. 10-051.2

fur 9 und 12 kg/l Feuerléscher, 800 x 650 x 270 mm | Art.-Nr. 10-055.2
fur 25 kg/l Feuerldscher, 1025 x 400 x 420 mm | Art.-Nr. 10-064.2

fir 30 kg/l Feuerldscher, 1640 x 940 x 960 mm | Art.-Nr. 10-063.2

fur 50 kg/l Feuerloscher 940 x 410 x 560 mm | Art.-Nr. 10-060.2

Schutzhauben Kunstleder orange
Schutz gegen Staub und Schmutz, orange, Kunstleder, mit
aufgedrucktem Feuerléschersymbol

mit Feuerldschersymbol nach BGV A8
fur 4 und 6 kg/l Feuerléscher, 500 x 250 mm | Art.-Nr. 10-052
fur 9 und 12 kg/l Feuerléscher, 600 x 350 mm | Art.-Nr. 10-056

mit Feuerldschersymbol ISO
fur 4 und 6 kg/l Feuerléscher, 500 x 250 mm | Art.-Nr. 10-052.2
fur 9 und 12 kg/l Feuerléscher, 600 x 350 mm | Art.-Nr. 10-056.2

JDEKEIEGD

» Stahlrohr pulverbeschichtet, rot, RAL 3000

» Zusammensteckbar

» Platzsparend

» Sehr leicht

» Praktischer Dreiful® - auch in Ecken aufstellbar

» Kein Montagematerial notwendig

» Einsatzmdglichkeiten: Hotels, Gaststatten, Behorden,
Krankenhauser

» Mafe: 600 x 300 mm

FuBstidnder Solo und Double

FuBstander Solo

fir 1 Feuerloscher, praktischer Dreiful® | Art.-Nr. 10-070N
FuBstander Double

fir 2 Feuerloscher, 4 Ful® | Art.-Nr. 10-072N

Schutzhauben Synthetikgewebe neongelb
Schutz gegen Staub und Schmutz, gelb, Synthetikgewebe
UV-lichtbestandig, mit aufgenahtem Feuerldschersymbol

mit Feuerloschersymbol BGVA 8

fur 4 und 6 kg/l Feuerldscher, 700 x 550 x 250 mm | Art.-Nr. 10-057

fir 9 und 12 kg/l Feuerléscher, 800 x 650 x 270 mm | Art.-Nr. 10-058

fur 25 kg Feuerléscher,1025 x 400 x 420 mm | Art.-Nr. 10-064.3

fur 50 kg Auflade-Feuerldscher, 940 x 410 x 560 mm | Art.-Nr. 10-060.3

fur 50 | Auflade-Feuerléscher, 1025 x 620 x 520 mm | Art.-Nr. 10-068.3

fur 50 kg Dauerdruck-Feuerléscher, 1025 x 480 x 520 mm | Art.-Nr. 10-066.3

mit Feuerléschersymbol ISO

fur 4 und 6 kg/l Feuerldscher, 700 x 550 x 250 mm | Art.-Nr.10-057.2

fur 9 und 12 kg/l Feuerléscher, 800 x 650 x 270 mm | Art.-Nr.10-058.2

fur 25 kg Feuerléscher,1025 x 400 x 420 mm | Art.-Nr. 10-064.4

fur 50 kg Auflade-Feuerldscher, 940 x 410 x 560 mm | Art.-Nr. 10-060.4

fur 50 | Auflade-Feuerléscher, 1025 x 620 x 520 mm | Art.-Nr. 10-068.4

fur 50 kg Dauerdruck-Feuerléscher, 1025 x 480 x 520 mm | Art.-Nr. 10-066.4

bestindig

Noch im diesem Jahr wird angestrebt, die in der nationalen Norm (DIN) 4844-2 enthaltenen
Sicherheitskennzeichen an die international genormten Sicherheitszeichen anzupassen und
Piktogramme gemaR ISO zu vereinheitlichen. Dabei soll es weiterhin sechs Brandschutzzeichen geben
Brandmeldetelefon,
Brandbekampfung und Brandmelder, welche mit einer lodernden Flamme als gemeinsames grafisches

gy
w-‘sse“‘_ fur Feuerlscher,

Loschschlauch, Feuerleiter,

Symbolelement gekennzeichnet werden sollen.

Mittel und Gerate fir die

www.jockel.de




®
JI]I:KEL\_@

!
wol
okt aufo®
C
ge®

Haubenkéasten

Schutz gegen Staub und Schmutz, aus hochschlagfestem Polystyrol, hohe
Warme-, Form-, SpannungsriBbestandigkeit, graues Unterteil, transparentes
Obertell, rote glasfaserverstarkte Kunststoff-Verschliisse

Fiir 2 kg/l Feuerloscher

Haubenkasten, Innenmafe ca. 400 x 150 x 150 mm | Art.-Nr. 10-205
Ersatz-Oberteil | Art.-Nr. 10-210

Ersatz-Unterteil | Art.-Nr. 10-211

Fir 6 kg/l Feuerloscher

Haubenkasten, Innenmafie ca. 600 x 260 x 200 mm, mit Jockel-Eindruck | Art.-Nr. 10-214
Haubenkasten, Innenmafe ca. 600 x 260 x 200 mm, neutral | Art.-Nr. 10-215
Ersatz-Oberteil, mit Jockel-Eindruck | Art.-Nr. 10-217

Ersatz-Oberteil, neutral | Art.-Nr. 10-216

Ersatz-Unterteil | Art.-Nr. 10-220

Fiir 9/12 kg/l Feuerléscher

Haubenkasten, Innenmafe ca. 760 x 300 x 240 mm, mit Jockel-Eindruck | Art.-Nr. 10-232
Haubenkasten, Innenmafe ca. 760 x 300 x 240 mm, neutral | Art.-Nr. 10-233
Ersatz-Oberteil, mit Jockel-Eindruck | Art.-Nr. 10-235

Ersatz-Oberteil, neutral | Art.-Nr. 10-234

Ersatz-Unterteil | Art.-Nr. 10-240

Weitere Ersatzteile
Ersatz-Verschlussklammer | Art.-Nr. 10-236

RIM-Box 145

» FUr 1 Feuerloscher a 6 kg/l

» Rotes Oberteil und Unterteil aus
Thermoplast, recyclebar

» Rundumlaufende Elastomerdichtung

/ fiir sichere Abdichtung

recyclebar; » Schlagfest und UV-stabil

» Kraftstoffbestandig und saurefest

» Optimale Befestigung des Feuerléschers durch
Haltegurt mit einstellbarem Durchmesser und zwei
verschiedenen Befestigungsmoglichkeiten

» Bohrung fuir Verplombung

» 16 verschiedene Montagemaoglichkeiten

» Inkl. Feuerléschersymbol

» AuRenmale 633 x 287 mm

» Gewicht 2,5 kg

RIM-Box mit Fenster | Art.-Nr. 10-276
RIM-Box ohne Fenster | Art.-Nr. 10-277

www.jockel.de (5




Jockel Stabilbox und Jockel Stabilbox extra

» Ober- und Unterteil aus schlagfestem Kunststoff

» Zwei glasfaserverstarkte Kunststoffverschliisse

» GrolRRes Inspektionsfenster

» Staub- und Spritzwasser-geschiitzt sowie
wasserundurchlassig durch breiten Gummirand

» UV-stabil, sehr witterungs- und temperaturbestandig
(-40°C bis +80°C)

» Kraftstoffbestandig und saurefest

» Optimale Befestigung des Feuerldschers durch mehrere
verstarkte Befestigungspunkte fir vertikale und
horizontale Montage, sowie 1 (Stabilbox) bzw. 2 (Stabilbox
extra) zentralen, stabilen Klemmringen mit PVC Halteband

» Plombierbar

» Gewicht ca. 3,5 kg / ca. 5,0 kg

» Inkl. Feuerléschersymbolschild nach ISO 7010

Jockel Stabilbox fiir 1 Feuerldscher a 6 kg/l, speziell fir kurze
Loscherwie z.B. Jockel P6 JK, P6 LJK,

Auflenmafe 611 x310x250 mm (HxBxT),
Gewichtca. 3,5kg | Art.-Nr. 10-291.2

Jockel Stabilbox extra fiir 1 Feuerloscher a 6 kg/l oder 9 kg/l,
Aulenmale 675x310x250 mm (HxB x T), Gewichtca. 5,0 kg

Jockel Stabilbox extra fiir 6 kg/l Loscher | Art.-Nr. 10-291.1
Jockel Stabilbox extra fiir 9 kg/l L6scher | Art.-Nr. 10-291.3

Ersatzteile

Halterung fir 6 kg Feuerldscher | Art.-Nr. 10-291.11
Halterung fir 9 kg Feuerldscher | Art.-Nr. 10-291.12
Gummi fir Halterungen | Art.-Nr. 10-291.13

JDEKEIEGD

Jockel Stabilbox

speziell fiir kurze Léscher
wie z.B. Jockel P 6 JK, P 6 LUK

Jockel Stabilbox extra
fiir 6 kg/l oder 9 kg/l Feuerloscher

Jockel-Box 9/12 kg/l

» FUr 1 Feuerloscher a 9 oder 12 kg/l

» Kunststoff aus recyclingfahigem Polypropylen, schwarzes
Unterteil, rotes Oberteil

» Hoher StoRwiderstand auch bei niedrigen Temperaturen,

» Kraftstoffbestandig und saurefest,

» GroRRes Fenster aus unzerbrechlichem, durchsichtigem
Kunststoff,

» Verschlussklammern aus Kunststoff,

» Zwei verstellbare Halteriemen, mit Gummidichtung,

» 750 x 340 x 260 mm (B x Hx T)

» Inkl. Feuerldschersymbolschild nach BGV A 8

Jockel-Box 9-12 kg | Art.-Nr. 10-292
Ersatz-Textilband | Art.-Nr. 10-298

www.jockel.de

Feuerloscher-Box 5/6 kg

» FUr 1 Feuerloscher a 5/6 kg
speziell fir Kohlendioxidléscher

» Kunststoff rotes Unter- und Oberteil

» Innenmaf 915 x 380 x 210 mm (Hx B x T)

» Aulenmaly 970 x 430 x 220 mm (Hx B x T)

» Inkl. Feuerldschersymbolschild nach BGV A 8

Feuerldscher-Box 5 kg | Art.-Nr. 10-269

Einbauschutzschranke auf Anfrage
Gerne unterbreiten wir lhnen ein Angebot!




Aufputzschutzschrank 5-12 kg/l

» Fir 1 Feuerldscher a 5 -12 kg/l

» Schragdach fur Innen- und Au3enbereich
(810 mm zu 780 mm)

» Stahlblech rot pulverbeschichtet, verzinkt

» Male 810 x 300 x 220 mm (H x B x T)

» Gewicht ca. 8 kg

Schrank mit Schloss und Notschlisselfach
inklusive 2 Schlisseln | Art.-Nr. 10-301.3

Schrank mit Drehmuschel | Art.-Nr. 10-301.1
Ersatzteile

Schloss und Schlissel (2 Stick) | Art.-Nr. 10-301.31
Schloss | Art.-Nr. 10-301.33

Schlussel (2 Stiick) | Art.-Nr. 10-301.32
Drehmuschel | Art.-Nr. 10-301.11

JDEKEIX@(@
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in 3 Offnungs-Varianten erhaltlich
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Aufputzschutzschrank 6 kg/l B 5
» Fur 1 Feuerldscher a 6 kg/l T D-r-é‘({(\
» Ohne Schragdach fir Innenbereiche
» Stahlblech weil (RAL 3010)
» Pulverbeschichtet, verzinkt
» 700 x 300 x 180 mm (Hx B x T)
» Gewicht ca. 8 kg
Schrank mit Drehmuschel | Art.-Nr. 10-304
Schrank mit Schloss und Notschlisselfach | Art.-Nr. 10-310
fur den Innenbereich ohne Schriagdach
'o‘\m‘\t
Doppelschrank 2 x 12 kg/l f
» Fir 2 Feuerléscher bis zu 12 kg/l D;e“o"

» Ohne Schragdach fiir Innenbereiche
» Stahlblech rot

» Pulverbeschichtet, verzinkt

» 700 x 600 x 220 mm (H xB x T)

» Gewicht ca. 8 kg

Schrank mit Drehgriff | Art.-Nr. 10-321.1
Schrank mit Schloss und Notschliisselfach | Art.-Nr. 10-321

Notschliisselkasten

Art.-Nr. 10-315

» Stahlblech, verzinkt

» Pulverbeschichtet, rot (RAL 3000)
» 2 Schlussel hinter Sicherheitsglas
» 155 x 100 x 40 mm

Ersatzscheiben fiir Schutzschranke
und Notschliisselkasten

80 x 80 mm | Art.-Nr. 10-391

87 x 91 mm | Art.-Nr. 10-3911

. IiChe
Iritfberejt un Ulzkastep
) . Weifelsfa; nich Missen jp,
Notfallschliisselbund mitallen  SChejpe € Schyt
gangigen Notschlisseln fir Lésche Nschig " z
Schutzkasten rzuehtnehme © UM den
Art.-Nr. 10-392.1 n.
www.jockel.de




» Designlosungen

Designschutz Pure

» Edelstahl, matt
» Oberflache geschliffen
» Inkl. Abdeckung und Feuerléschersymbol als Aufkleber

» Alternativ ist dieser Designschutz in allen RAL-Farben
(Stahlblech pulverbeschichtet) sowie in weiteren Groflien
erhaltlich. Sprechen Sie uns an.

| NEUZ
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Designschutz, Edelstahl, matt

Designschutz rechteckig,

H 650 mm, B 250 mm, T 195 mm | Art.-Nr. 10-804
Designschutz rund, H 650 mm, @ 250 mm | Art.-Nr. 10-805
Designschutz trapez, H 650 mm | Art.-Nr. 10-806

Designschutz, Stahlblech, pulverbeschichtet, farbig
Designschutz rechteckig,

H 650 mm, B 250 mm, T 195 mm | Art.-Nr. 10-804.1
Designschutz rund, H 650 mm, & 250 mm | Art.-Nr. 10-805.1
Designschutz trapez, H 650 mm | Art.-Nr. 10-806.1

Stilvolles Design

Schon allein durch seine vorgeschriebene rote Farbe kann ein Feuerléscher die Harmonie
eines perfekt aufeinander abgestimmten Interieurs optisch beeintrachtigen. Doch auch in
solchen Fallen muss auf die kleinen Helfer nicht verzichtet werden, dank der
Designlosungen. Weitere Designiésungen finden Sie auch auf Seite 12.

www.jockel.de

Feuerloscherunterstand mit Ascher

» Einstellmoéglichkeit fir 1 Feuerldscher
a 6 kg/l bzw. 9-12 kg/l

» Edelstahl
» Aschereinsatz aus verzinktem Stahlblech

Feuerldscherunterstand fir 6 kg Feuerloscher

Hoéhe: 800 mm, Behalter-@: 245 mm,
Durchgangshéhe: 630 mm, Durchgangsbreite: 200 mm
Art.-Nr. 10-801

Feuerléscherunterstand flr 9-12 kg Feuerléscher
Hoéhe: 800 mm, Behalter-@: 245 mm,
Durchgangshéhe: 630 mm, Durchgangsbreite: 305 mm
Art.-Nr. 11-832
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Designschrank Natura @

Der Feuerléscherschrank Natura fligt sich harmonisch tiberall ein,
wo auf ein natlrliches oder edles Design Wert gelegt wird. Daher
ist er die ideale Losung fiir Badelandschaften und Freizeitparks
und schmiuickt darliber hinaus elegante Empfangshallen und
Restaurants.

OocCh
» FUr Feuerléscher a 6 kg 2 Wertige De’(a'\\{7
» GroRe Deko-Oberflache z. B. fir Pflanzen
» 4 FilRe aus Kunststoff
» 2 feuerverzinkte Zierbander
» Fichte (22 mm), lackiert, feuerfest

» HOhe 805 mm; Innenhdhe 620 mm;
Aulen-& 310 mm

» Gewicht 9,4 kg
» Inkl. Feuerléschersymbol

Designschrank Natura | Art.-Nr. 10-803
(ohne Dekoration)

» Kennzeichnung langnachleuchtend

eindruck!

ab 250 Stiick inkl. Inrem Firmen Feuerloschersymbolschilder

Aus hochwertigem Kunststoff, nachleuchtend und selbstklebend
(KNS)

148 x 148 mm nach BGV A8 | Art.-Nr. 83-0006
200 x 200 mm nach BGV A8 | Art.-Nr.83-0012
148 x 148 mm nach ISO 7010 | Art.-Nr. 81-0006
200 x 200 mm nach ISO 7010 | Art.-Nr 81-0012

Feuerloschermarkierungsstreifen

fatslog Markieren Sie Ihre Feuerléscher lang nachleuchtend. Einfach
den Streifen aus selbstklebender Folie um den Feuerléscher
kleben -fertig!

15 x 1000 mm Folie selbstklebend | Art.-Nr. 08-637

NEU Feuerloscherhinterlegung

im Katalog Grofde Flache: hohe Leuchtkraft! Eine besonders wirkungsvolle
Markierung lhres Feuerldschers erreichen Sie mit dieser
langnachleuchtenden Hinterlegung aus Hart-PVC. Die Platte
lasst sich schnell und ohne Aufwand hinter jedem Feuerl6scher
anbringen.

300 x 500 Kunststoff selbstklebend | Art.-Nr.08-638
500 x 800 Kunststoff selbstklebend | Art.-Nr. 08-639

» Transportwagen

Transportwagen fiir Feuerléscher
Furdenleichten Transport der Loéscher zum Einsatzort.
Transportwagen geeignet fuir 3 Gerate.

Transportwagen 6 kg/l | Art.-Nr. 07-605
Transportwagen 9 kg/l | Art.-Nr. 07-606
Transportwagen 12 kg/l | Art.-Nr. 07-607

www.jockel.de (0]



» Diebstahlsicherung

Diebstahlsicherung Maxi
Art.-Nr. 10-894

» Ein klar ersichtliches Stopzeichen verhindert die
ungerechtfertigte Handhabung des Feuerléschers.

» Anwendungsmaoglichkeit: Das Kabel wird um den Hals des
Léschgerats gelegt

» Alarmsignal mit 95 dB (bei 1 Meter)

»9 Volt Blockbatterie mit Batteriewechselsignal als
unabhangige Stromquelle

» Lebenslange Garantie gegen Bruch des strapazierfahigen,
roten Polycarbonat-Gehauses

» Inkl. Deaktivierungskabel zur Wartung und Instandsetzung
fur befugtes Personal

» Zur Wartung des Loschgerats wird das Bedienungskabel
einfach von der Alarmvorrichtung entfernt und durch das
Inaktivierungskabel ersetzt. Wird das Loschgerat durch ein
neues ersetzt, sollte ein neues Bedienungskabel genutzt
werden

» Kompaktes Design (& 136 mm; 50 mm Tiefe) zur leichten
Montage neben dem Léscher

JDEKEIX@(@

Diebstahlsicherung Mini
Art.-Nr. 10-892

» Schitzt freistehende und schrankmontierte Feuerléscher
und andere Gerate

» Auffélliges “Stopp-Schild”-Design wirkt abschreckend
gegen Missbrauch des Feuerldschers

» Kompakte Bauweise (& 83 mm; 25 mm Tiefe) zur leichten
Montage neben dem Ldscher oderim Schrank

» Robuster ABC-Kunststoff

» Alarmsignal mit 95 dB (bei 1 Meter) flir schnelle
Aufmerksamkeitserregung

» Inkl. 9 Volt Blockbatterie mit Batteriewechselsignal

» Deaktivierungspin zur Wartung und Instandsetzung fir
autorisiertes Personal

» Automatisches Zurlicksetzen nach 3 Minuten nach
Auslosung der Diebstahlsicherung

Falls Sie es leid sind, Feuerloscher dauernd
ersetzen oder frisch aufflllen zu missen, ist

diese robuste, eingriffssichere Vorrichtung das, was
Sie brauchen. Sie hat sich zur Vermeidung von Diebstahl,
Missbrauch oder willkurlicher Beschadigung von
Feuerléschern als &auBerst effizient erwiesen. Die
Diebstahlsicherungen sind so konstruiert, dass der
Feuerléscher im Notfall frei zuganglich ist und im Brandfall
kein Hindernis darstellt. Wird der durch die Dieb-
stahlsicherung geschiitzte Feuerléscher von seiner
ursprunglichen Position entfernt, ertént ein durch-
dringendes Alarmsignal. Die Diebstahlsicherungen sind
leicht zu installieren.

I— -/

www.jockel.de
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Aktivierung durch Reed-
Schalter und Magnet

Aktivierung durch Stahlfeder

Zwei Anwendungsmaoglichkeiten:

a) Aktivierung durch Stahifeder

Der spezielle Stahlfederbligel bietet diverse Maoglichkeiten. An
freistehenden Feuerldschern wird er an der Zugsicherung des
Feuerldschers angebracht, d.h. die Zugsicherung wird durch die
Offnungen in die beiden Federzungen geleitet und von der Plombe des
Feuerldschers in Position gehalten. Der Stahlfederbugel 1Rt sich ferner
unter beliebigen Geraten anbringen. Sobald das gesicherte Gerat
angehoben wird, dehnt sich der Federbugel aus, und es ertont
unverzlglich ein Alarmton.

b) Aktivierung durch Reed-Schalter- und Magnet

Die zweite Art der Aktivierung erfolgt mit Hilfe eines Reed-Schalters und
eines Magneten, die zur Sicherung von Tiren, Schranken usw. verwendet
werden kénnen. Der “Mini Theft Stopper” wird entweder neben der Tir
oder im Schrank selbst angebracht, der Reed-Schaltermechanismus an
der Tirzarge, wie oben gezeigt. Der Magnet wird an der Tir montiert.
Wenn diese also geschlossen ist, befindet sich der Magnet in
unmittelbarer Nahe des Reed-Schalters. Bei Offnung der Tir wird
unverzuglich der Alarm ausgeldst.




» FuBringe und Patronen

Fufringe
Aus stabilem Kunststoff flir sicheren Halt und
Korrosionsschutz

Gefiillt, mit montiertem O-Ring 8x2,1

CO,-Patrone 36 g | Art.-Nr. 02-670E
CO,-Patrone 54 g | Art.-Nr. 02-675E
CO,-Patrone 75 g | Art.-Nr. 02-677E
CO,-Patrone 90 g | Art.-Nr. 02-692E

FuBring schwarz

FuBring fir P 6 LIK/ P 6 JK | Art.-Nr. 07-402

FuRring fur 6 kg/l Feuerloscher | Art.-Nr. 07-400R1
FuBring fur 9/12 kg/l Feuerldscher | Art.-Nr. 07-401R1

FuBring blau
FuRring fur 6 kg/l Feuerloscher | Art.-Nr. 07-410
FuBring fiir 9/12 kg/l Feuerldscher | Art.-Nr. 07-413R1

Pulverloscher
Gefllt

CO,-Patrone 150 g | Art.-Nr. 02-685
CO,-Patrone 240 g | Art.-Nr. 02-695

FuBring créme
Fulring fur 6 kg/l Feuerldscher | Art.-Nr. 07-411
FuRring flr 9/12 kg/l Feuerléscher | Art.-Nr. 07-412

FuBring griin
FuRring flr 6 kg/l Feuerldscher | Art.-Nr. 07-414R1
FuRring fur 9/12 kg/l Feuerléscher | Art.-Nr. 07-415

Patronen / Treibmittelflaschen fiir

JDEKEIX@(@

Patronen / Treibmittelflaschen fiir NaBloscher

Loschmittelnachfiillpacks und Nachfiillsets finden Sie in unserer separaten Broschiire.
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Das zahlt sich aus! - Das Jockel-Baukastensystem

Die Bauweise aller JOCKEL-Feuerldscherinnerhalb der jeweiligen Grof3e ist nahezu identisch: Durch baugleiche
Geratetypen wird der Ersatzteilbedarf erheblich reduziert. Viele Ersatzteile kdnnen so bei mehreren Geraten

eingesetzt werden wie z. B: Behalter, Gewinde und Armaturen, Messerbolzen, Sicherungen und Plomben sowie
Treibmittelflaschen. Gleichzeitig sind nur sehr wenige Wartungswerkzeuge notwendig, und diese sind fur
mehrere Geratetypen verwendbar. Daher sind unsere Gerate nicht nur wartungsfreundlich, sondern vor allem

wirtschaftlich in der Wartung.

» In Loschleistung besser

Superstark mit Superkraft

Wahre Helden — das sind die neuen Jockel-Léscher. Dank ihrer neuen Léschmittel sind die Jockel Pulver-
und Schauml6scher leistungsstérker als je zuvor und tragen zu Recht die Erganzungen ,super und
,superplus® im Namen. Teilweise erreichen sie sogar das Ende der Rating-Skala von 55 A. Ihre neuen
Léschmittel sind von Grund auf neu formuliert und werden nach einer vollig eigenstandigen Rezeptur
hergestellt. So erflillen diese Loschmedien die strengen Qualitdtsanforderungen noch weitaus besser.
Zusatzlich bietet diese gesteigerte Effizienzdem Anwender mehr Sicherheit.

Pulverioscher - Optimale Stérke:

Aufgrund ihrer innovativen Zusammensetzung der Ldschmittelkomponenten erreichen die Jockel-
Pulverldscher beste Ergebnisse. Mit einem Léschrating von 55 A (z.B. bereits bei einem 6 kg Pulverldscher)
ist das Ende der messbaren Skala nach EN 3 erreicht. Gleichzeitig sind diese Allroundléscher fur die
KlassenA, B und C sehr umweltvertraglich.

Bio-Schaumliéscher - Doppelt Spitze:

Die neuen Jockel-Schaumldscher vereinen das scheinbar Unvereinbare: Mehr Leistung und eine
gleichzeitig geringere Umweltbelastung. Wir haben diese Schaumldéscher mit einem modernen
Hochleistungsschaum der Spitzenklasse entwickelt, der aus umweltfreundlicheren Bestandteilen besteht
und einen deutlich geringeren Fluoranteil hat. Selbstverstandlich beinhalten Jockel-Schaumléschmittel kein
PFOS und PFOA.

Die neuen Jockel-Loscher sind die Loscher der Gegenwart und der Zukunft und damit das Beste, was Sie fir
Ihre Sicherheit und die Umwelt tun kdnnen.

www.jockel.de
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Design-Schranke Luxury Corner IV} ol koot
Schon allein durch seine vorgeschriebene rote Farbe kann ein ic\;ﬂeaeé%ngéou; iggf 265%rr§$n (ell-?xné)z’T)Jkg

Feuerloscher die Harmonie eines perfekt aufe'inander abgestimmten Corner M Edelstahl | Art.-Nr. 10-8002
Interieurs optisch beeintrachtigen. Doch auch in solchen Fallen muss . .

. " . . Corner M Stahl pulverbeschichtet, weil}
auf die kleinen Helfer nicht verzichtet werden, dank der Jockel- Art-Nr. 10-8002.1
Designlésungen. Der Designschutz Luxury lasst einen Feuerldscher o ’
elegant hinter hochwertigem Edelstahl verschwinden. Puristisch und

funktional wird hier auf anspruchsvolle Weise Asthetik mit Sicherheit Triangle M (Nasen)

geeignet fur Jockel 6er Schlagknopf;

verbunden. Die Schranke sind in folgenden Varianten erhatlich: Mafe 580 x 510 x 270 mm (H x B x T), 7 kg

Triangle M (Nasen) Edelstahl | Art.-Nr. 10-8003
Rectangle M Triangle M (Nasen) Stahl pulverbeschichtet, weil
geeignet flr 6er Schlagknopf, Art.-Nr. 10-8003.1

Mafe 580 x 320 x 190 mm (H x B x T), 7 kg
Rectangle M Edelstahl | Art.-Nr. 10-8000
Rectangle M, Stahl pulverbeschichtet, weiB} | Art.-Nr. 10-8000.1

Rectangle L
geeignet fir Jockel 6er Schlagknopf und 6er System-Ldscher;
Mafe 700 x 3200 x 230 mm (H x B x T), 9 kg

Rectangle L Edelstahl | Art.-Nr. 10-8001
Rectangle L Stahl pulverbeschichtet, wei | Art.-Nr. 10-8001.1

Ihr Brandschutzfachhandler

40 I:KEIX®®

Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG
Jagerwald 28-30 « D-42897 Remscheid
Tel.: 02191/9667-0 « Fax: 02191/9667-54
info@jockel.de » www.jockel.de

Anderungen und Irrtiimer vorbehalte
abweichen. Stand 04/11

Abbgebildete Produkte kénnen gerin

) Wir in Deutschland!
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