230V AC/50Hz

|Wichtige Installationsvorschrift fir den Verurbeiier|

Leitungsverlegung und Anschlufl nur
durch zugelassene Elektrofirma.

Bei Kombination mit Fremdfabrikaten Ubernehmen
wir keine Gewdhr- und Serviceleistungen.

Bei Installation sind die einschldgigen Vorschriften,
insbesondere VDE 0833/0815 zu beachten. Der
verwendete Kabeltyp ist mit den 6rtlichen Abnahme-
behorden festzulegen, evil. Feuerschutzkabel

(E30 bzw., ES0) verwenden.

Das Gerdt vor Bauschmutz
und Strahlwasser schitzen.

Diese Zeichnung
keine Anspriiche,
Eigentum und ist

E zu. Ohne vorherige Zustimmung von

ritten nur flr die VertruEsduuer zur Benutzung Uberlassen. Samtliche sich aus der Zeichnun
EZE darf diese Zeichnung weder vervielfdltig noch Dritten zugdnglich gemacht werden.

end gemacht werden.

LTA-24, (ohne LED) beliebige Anzahl

LTA-24-AZ, max.
pro Liiftergruppe

entspricht dem Entwlcklunﬁsstqnd des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Anderungselntru?ung. Aus der Benmzu%g der Zeichnun:
leich welcher Art, einschliefilich Schadenersatzanspriche, abgeleitet und gegen GEZE gelt Jie

3 Stiick

@ 3 x..mm? ohne GN/YE bei Standardantrieben und 1Q windowdrives
ohne Unterscheidung zwischen LUftungs- und RWA-Betrieb

kénnen

Zeichnung bleibt unser

ergebenden Anspriche stehen ausschliefilich

This druwin?Eshows the actual staté of product development at_the ‘date of the drawing or the revision_date. No claims or damages in any form can bei made

against GE.

as a result of the inferpretation of this drawing. This drawing remains thé property of GEZE and ist made available to third paries only for

the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not bei copied of handed

over to third parties without the express consent of GEZE.

4 x..mm2 ohne GN/YE bei I1Q windowdrives mit Unterscheidung
zwischen Liftungs- und RWA-Betrieb

Leitungsquerschnitt fiir 24V-Motorleistung
mufl in Abhdngigkeit der Leitungsldnge

berechnet werden.

Kabelquerschnitt (min. 1,52
Gesamtstrom aller
. . -
Kabelgquerschnitt - Kabelldnge 7:ntr|ebe

E Wetter- E -
I station i  Optional:
, 22x08 | 1 - Regensensor
' max. 30m ! 1 - Windsensor
I I ! - Windrichtungsgeber
l l
optional ' !
! Auswerie- ! E verschiedene Anschluss-
' elekironik ' max. Anzahl Motoren abhéngig von Zentralentyp 1 moglichkeiten siehe Montage-
! ! 1 anleitung 135930 (DE)
. 3x152 . !
| Netz " ! Einstellungen per
1 —_— 1 ey
o 230V AC/S0Hz | o E Software nétig!
optionale optionale aoptionale optionale optionale optionale !
Meldekontakte Meldekontakte Meldekontakte Meldekontakte Meldekontakte Meldekontakte |
2x2x0,8 .
Rauchmelder Typ RM 1003 - 24V DC und/oder — — — Rauchmelder Typ RM 1003 - 24V DC und/ader —— —— —— E
Wdrme-Differenz-Melder Typ WM 1005 - 24V DC 2x08 mit Schirm Wirme-Differenz-Melder Typ WM 1005 - 24V DC 2%08 mit Schirm |
4 8 1
1
‘Er'_ﬁ'—'_ﬁ max. 400m 2x2x0.8 2x2x0.8 2x2x0.8 ﬁ_ﬁ—"—'ﬁ max. 400m 2x2x0,8 2x2x0,8 2x2x0,8 :
max. 10 Stick in Linie letzter Motor letzter Motor tetzler Motor max. 10 Stiick in Linie letzter Motor letzter Motor lefzter Mofor | 0
RWA-Taster FT4/24V DC - VdS 4x2x0.8 mit Schirm —|Motor —Motor —Motor RWA-Taster FT4/24V DC - VdS 4x2x0.8 mit Schirm —|Motor —{Mator —[Motor |
aster 24V DC 24V DC 24V DC Einslellungen per ol 24V DC 24V DC 24V DC|
L il N max. 400m Software natigl L il L max. 400m .
208 ! [Kiemmdose
XZX0 ' |(nahe den
o EVO © ) ° 1. Motor ‘. Motor 1. Motor nfo o) ﬁvo o o o 1. Motor 1. Motor 1. Motor ! Sensoren)
oy ° i% ° g | [Motor | [Motor | _[Motor z%!s ° ° gg ° iﬂ | _|Motor | _|Motor | _|Motor )
24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC| 3x2><%go
' .
max. 10 Stiick in Linie info max. 10 Stiick in Linie o oA
® ® ® 2008 ® ® ® :
!
U Uil [y
Fernauslasung BMZ (Linie2) 2x08 Fernauslosung BMZ (Linie™ 208 T
Schliefkontakt erforderlich max. 400m | Schliefikontakf erforderlich max. 400m | |
MBZ300 | Netzteil M DM/ DM DM ERM SM DM DM DM WM
DME optional
Motor- Motor- Motor- 6x Relais Motor- Motor- Motor- optional
linie 1 linie 2 linie 3 potential fur 6006060600606 linie 4 linie 5 linie n
max 42V
max.10 A max.10 A max.10 A 0.5A max.10 A max.10 A max.10 A
DME: max 20A '
3x152 2x2x08 L 4x2x08 } 2x2x08 4x2x08 4x2x0.8 4x2x08 4x2x08 J 2x2x0.8 4x2x0.8 4x2x08 4x2x08
mit GN/YE mit Schird Liiftertaster Liiftertaster Liftertaster 2208 Liiftertaster Liiftertaster Luftertaster
LTA-24 LTA-24 LTA-24 - LTA-24 LTA-24 LTA-24
‘ | ' 22408 | ' | ‘
@ 8 @ 8 e cic! ! @ 8
optional INFO E\ . . INFO . \
CAN potentialfreier [LTA-24-AZ [LTA-24-AZ [LTA-24-AZ 2x2x08 potentialfreier |LTA-24-AZ | LTA-24-AZ |LTA-24-AZ
- Kontakt Kontakt -
max. 42V, 0.5A max. 42V, 05A
|E| ] [olc] . [olo] [olo] [cHG] |E| ] [olo]
) J
Zentraltaster Zentraltaster
Netz optional LTA Liftertaster optional

Anzahl der Motorlinien, Luftergruppen, Alarmlinien und der anschlieibaren Motoren, ist abhdngig von der Konfiguration der Zentrale. (Anwendungsgrenzen beachten)

Beispiel mit zwei Antrieben E250/24V

. 4Omx2x08A
40m 73
Q0

~ 09 = 1,5mm?

Bei Leitungsabzweigung (z.B. mehrere Leitungsstringe)
muil die Leitungsiiberwachung durchgeschleift werden,
dann ist ein 4-adriges Kabel erforderlich

(siehe zugehdrigen Anschlufiplan)
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